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ZAKRES USLUGI:

Uslugi polegajacej na przeprowadzeniu w ramach przegladu 5-letniego kontroli instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci polaczen, osprzetu,
zabezpieczen i S$rodkéw ochrony od porazen, opornos$ci izolacji przewodow

oraz uziemien instalacji i aparatow w budynku Wspolnoty Mieszkaniowej

polozonej przy pl. Hirszfelda 17 we Wroclawiu zarzadzanej przez Biuro nr 2
Spotki ATENA & HIW Sp. z o.0.

Okresowa (co piecioletnia) kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej
w budynkach potozonych we Wroclawiu winna obejmowag¢:

Sprawdzenie stanu sprawnos$ci technicznej 1 wartosci uzytkowej instalacji 1 urzadzen

elektrycznych w calym obiekcie budowlanym oraz jego otoczeniu,

Sprawdzenie przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego w szczegdlnosci w zakresie:

a) bezpieczenstwa pozarowego w zakresie instalacji elektrycznej,

b) bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami okreslajagcymi
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane oraz przepisami
okreslajacymi warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych

Pomiary instalacji elektrycznych i piorunochronnych.

Kontrola winna obejmowac ocene stanu sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen
i Srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow, w szczegolnoSci zas:
1) w czesci wspolnej nieruchomosci (klatka schodowa, strych, piwnice):
a) wylacznik gtéwny — typ,
b) gloéwng tablice rozdzielcza,
c) glowng tablice administracyjng,wewnetrzng lini¢ zasilajaca (WLZ) — typ, przekroj,
ilos¢, rodzaj (Al.,Cu) przewodow,
d) tablice pigtrowe,
e) uziemienia i przewody ochronne,
f) obwody oswietleniowe klatki schodowej, piwnicy i strychu wraz z osprzetem,
instalacje odgromowa
2) w lokalach mieszkalnych 1 uzytkowych — zasilanie 1 fazowe, zasilanie 3 fazowe:
a) tablice licznikowe,
b) obwody o$wietleniowe,
c) obwody gniazdkowe,
d) obwody zasilajace urzadzenia elektryczne zamontowane na stale, tj. piece elektryczne,
bojlery, kuchenki elektryczne.
Z przeprowadzonej w budynku kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét (1 egzemplarz). Protokot
ten winien zawiera¢ okreslenie stanu technicznego elementow instalacji elektrycznej budynku
objetego kontrolg w zakresie instalacji elektryczne;j.

1. Pomiary instalacji elektrycznych i piorunochronnych winny obejmowaé pomiary
rezystancji izolacji poszczegdlnych zyl przewodoéw w obwodach WLZ oraz obwodach
oswietlenia 1gniazd wtykowych, sity w lokalach mieszkalnych, uzytkowych oraz
w pomieszczeniach stuzgcych do wspolnego uzytku. Pomiary nalezy dokona¢ od strony
zabezpieczenia, w szczegolnosci zas:

a) pomiary obwodoéw 3-fazowych instalacji elektryczne;,

b) pomiary obwodoéw 1-fazowych instalacji elektryczne;j,

c) pomiary skutecznos$ci zerowania,

d) pomiary uziemienia ochronnego,

e) pomiary wyltacznika przeciwpozarowego,

f) pomiary instalacji odgromowe;.

Pomiary nalezy wykonywa¢ bez naruszania plomb na licznikach elektrycznych.

Jesli rezystancja izolacji nie bedzie odpowiada¢ przyjetym normom nalezy dokonaé

pomiardw poszczegdlnych odcinkdéw instalacji (po uprzednim rozlaczeniu puszek

rozgateznych) w celu zlokalizowania uszkodzen.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ schemat jednokreskowy glownego WLZ.

Z przeprowadzonych w budynku oraz lokalach mieszkalnych/ uzytkowych pomiarow

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokoty oddzielnie dla budynku i kazdego lokalu.



